
KIUDTSEMENDIST LAINEPLAATIDE JA ÜHENDUSDETAILIDE
LADUSTAMISE JA TEISALDAMISE EESKIRJAD

Ettevõttes UAB Eternit Baltic valmistatud kiudtsemendist laineplaate ja ühendusdetaile (edaspidi – tooted) tuleb 
ladustada kuivades, tuulutatavates ruumides selleks ettenähtud puitalustel vastavalt plaatide profiilile ja värvusele. 
Ilmastikutingimuste otsese mõju vältimiseks on värvitud toodete õues (välitingimustes) ladustamine keelatud.

1.

Vajaduse korral võib värvimata tooteid ladustada ka õues, kuid seejuures peavad need olema vihma eest kaitstud.2.

Pakendamata toodete ladustamine kemikaalide läheduses on keelatud. Pakendi märgumise korral tuleb see eemaldada 
ning asetada tooted selliselt, et need saaksid hästi kuivada.

3.

Pakendamata toodete teisaldamisel tuleb kaitsta nende värvitud pinda: tooteid ei tohi pakist võttes loopida, tõugata ega 
tõmmata. Laineplaatide vahele tuleb laotada polüetüleenist kaitsekile. Plaatide käsitsi teisaldamisel tuleb üle 1 meetri 
pikkusi lehti tõsta mõlema pikema külje poolt korraga, kahest nurgast kinni võttes.
Toodete virnastamine rohkem kui kahes kihis on keelatud.
Toodete laadimisel kraana abil on laadimistrosside kasutamine keelatud.
Toote transportimisel tuleb need pakendada nii, et need aluselt maha ei libiseks.
Laineplaatide lõikamisel või puurimisel tuleb tolmu puhastada üksnes kuiva lapiga.
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