
Espacios que invitan 
a quedarse

El mundo de las fachadas



R E V E S T I M I E N T O S 
E F I C I E N T E S  y  d u R a d E R O S

F Á C I L  d E  I N S Ta L a R

B a J O  M a N T E N I M I E N T O

R E S I S T E N T E  a  L O S  u V

R E S I S T E N T E  a L  F u E G O
No se inflama y no propaga el fuego. 
Clase 0 y A2-s1, d0 por la EN 13501-1

C O L O R  a P L I C a d O 
E N  F Á B R I C a

S O S T E N I B L E
Materiales de baja huella ambiental, con 
certificación EPD y 100% reciclables

P R O T E C T O R
contra la putrefacción, e inmune a los 
posibles ataques de plagas e insectos



ü Bajo mantenimiento

ü Color aplicado en fábrica

ü Fácil de instalar



Revestimiento Cedral en el proyecto residencial DOCA (Aveiro), premiado como la “mejor eficiencia energética” de Portugal por Imobiliário Expresso / SIC



La  a l ternat iva  idea l ,  por  su  ba jo  manten imiento 
y  su  res i s tenc ia ,  a  l a s  t rad ic iona les  f achadas  de 
madera .

El fibrocemento ofrece un diseño contemporáneo y flexible, 
y es utilizado por muchos arquitectos y propietarios de 
viviendas para crear fachadas impresionantes.  La simple 
combinación de celulosa, arena, fibras sintéticas, agua y 
cemento, hace que el fibrocemento sea uno de los materiales 
de construcción más respetuosos con el medio ambiente.

dura  como la  p iedra ,  f ác i l  como la  madera .

La estructura de fibra multicapa integra el cemento y el 
resto de elementos que componen el material, lo que le 
confiere una gran resistencia y flexibilidad, siendo a su vez 
mucho más ligero que el hormigón.

E L  a d N  d E  C E d R a L



Aspecto madera Cedral  Wood

Aspecto madera Cedral Wood

Acabado liso Cedral smooth

C E d R a L  L a P

Las lamas Cedral Lap* se instalan de forma solapada,  
al estilo tradicional.

Longitud 3600 mm  
Anchura 190 mm 
Espesor 10 mm 
Peso por lama 11,2 kg

C E d R a L  C L I C k

Las lamas Cedral Click* son machihembradas y 
encajan enrasadas, creando así una fachada más 
estilizada y contemporánea. 

Longitud 3600 mm  
Anchura 186 mm 
Espesor 12 mm 
Peso por lama 12,2 kg

* Ambos estilos están disponibles en los acabados: 
   Wood y Smooth.

¿ Q u É  E S T I L O  d E  C E d R a L  E N C a J a 
M E J O R  E N  S u  P R Oy E C T O ?



CEdRaL WOOd CEdRaL SMOOTh



C01 Blanco Everest C51 Luna C05 Gris C52 Perla

C56 Gris Fósil C53 Plomo C54 Gris Oscuro C50 Negro

G a M a  B O S Q u E

C07 Crema C02 Beige C08 Vainilla C57 Musgo

C58 Verde Caqui C59 Verde Camuflaje C60 Oliva Oscuro C04 Castaño Oscuro

G a M a  M I N E R a L

C O L O R E S  C E d R a L



C11 Terracota C03 Desierto C14 Marrón Atlas C55 Topo

C30 Chocolate C32 Naranja C61 Rojo Teja

CL104 Roble Claro

CL105 Roble Oscuro

G a M a  O C É a N O

C06 Piedra C10 Azul Nórdico C62 Azul Ceniza C15 Acero

C18 Pizarra C19 Carbón C31 Verde Inglés

G a M a  T I E R R a

El mundo de las fachadas



C O M P L E T O 
S I S T E M a  d E  S O L u C I O N E S

PERFIL  (medidas en mm) CEdRaL LaP CEdRaL CLICk

Perfil de ventilación
Se utiliza para permitir la entrada de aire y hacer funcional la fachada 
ventilada. Además, protegerla a su vez de la entrada de animales y  
elementos del exterior. Acabado galvanizado de 2,5 m de longitud.

Perfil de arranque
Se utiliza como base para iniciar el revestimiento.  
Posee un labio de apoyo para la primera lama.

Perfil de remate superior
Protege el canto superior de la última lama, tanto en remate superior de 
fachada, como en dintel de ventana.

Perfil de [remate] cierre lateral
Oculta las esquinas y protege los bordes de la lama. No necesario

P e r f i l e s  d e  a l u m i n i o

Disponemos de una completa gama de perfiles de aluminio en todos los colores de nuestra paleta, tanto para 
Cedral Lap, como para Click, aportando una solución técnica y estética para el revestimiento con nuestros 
materiales. Puede ampliar información descargando la Guía de Instalación de Cedral en nuestra página web: cedral.es
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PERFIL  (medidas en mm) CEdRaL LaP CEdRaL CLICk

Esquina exterior simétrica
Este embellecedor universal se utiliza para proporcionar protección en 
esquinas exteriores.

Esquina exterior asimétrica / jambas de ventana
Se puede utilizar para esquina exterior y de remate  
de jamba de ventana. 

No necesario

Esquina interior
Embellecedor universal para proporcionar protección en esquinas 
interiores.
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aCCESORIOS  (medidas en mm) CEdRaL LaP CEdRaL CLICk

Clip Cedral Click No necesario

• Los Clips son necesarios para la instalación de Cedral Click, y se suministran con tornillos de acero inoxidable. 
• La pintura de retoque de Cedral y los tornillos están disponibles en los colores de nuestra paleta.
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5 .  Low maintenance

During production, the Cedral planks are 
coated with layers of UV resistant paint. The 
material is dimensionally stable and rot resistant, 
so that you no longer have to regularly 
maintain it in the future. Wash off occasionally 
with soapy water to help keep your facade 
looking as good as new.

6 .  Easy  to  ins ta l l

The support structure for a Cedral facade is 
simple: vertical battens with a centre-to-centre 
distance of up to 60 cm.

The Cedral range also includes a complete 
range of colour matched trims and touch up 
paint to complete your facade beautifully. 

Bespoke screws and clips ensure quick and easy 
installation, creating a flawless finish.

Cedral Wood Lap
C 50 Black

Arch. Patrick Kint
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Cedral es ideal, tanto para rehabilitaciones o reformas en propiedades 
existentes, como para el revestimiento de fachadas de nueva construcción.  
Está disponible en una amplia selección de colores, y combina perfectamente 
con todo tipo de materiales. Esto permite a los arquitectos libertad para 
proyectar diseños de fachada, y a los instaladores un montaje rápido, sencillo 
y sin escombros. 

C E d R a L  S E  a J u S Ta  a
C a d a  E S T I L O

Más en cedral.es
• Encuentre su estilo y acabado perfectos con nuestra herramienta de  
 selección de color.

• Descubra lo fácil que es instalar Cedral y descargue nuestra guía de   
 Instalación.

• Calcule el número de lamas que necesita su proyecto gracias a nuestra  
 calculadora de m².

• Encuentre a su distribuidor o instalador más cercano.

•  Por favor, rellene nuestro formulario web y nos pondremos en contacto  
 con usted. 





Esta publicación se basa en los últimos datos disponibles en el momento de la impresión. Debido a cambios en los productos, mejoras y otros factores, la empresa se reserva 
el derecho a modificar o eliminar la información contenida en este documento sin previo aviso. Para aplicaciones específicas, los usuarios deben consultar al Departamento de 
Soporte Técnico, las normas y códigos de prácticas pertinentes a efectos de orientación. La fotografía mostrada en el documento no debe tomarse necesariamente como una 
recomendación de buenas prácticas. El proceso de impresión restringe la representación exacta de los colores.



V-
1.

20
20

ü Bajo mantenimiento

ü Color aplicado en fábrica

ü Fácil de instalar

Más información en www.cedral.es

Contacte 
con nosotros

VER y CREER

ETEX IBERIa
EURONIT FACHADAS Y CUBIERTAS, S.L.
Parque Empresarial Portillo,  A-601 Km. 21 - 47160 Portillo,  Valladolid. España
Tel. /  : +34 637 722 462 /+34 983 660 620
e-mail: info.cedral@etexgroup.com


