
PŁYTKA 
Z WŁÓKNOCEMENTU
NA DACHY I ELEWACJE



Wiemy, jak ważne jest nadanie budynkowi odpowiedniego wyglądu.  
Dzięki niewielkim rozmiarom, łatwej obróbce i szerokiej palecie kolorystycznej - 
płytki małoformatowe Cedral sprawdzą się w tworzeniu nowoczesnych  
i estetycznych połaci dachowych oraz wykończeniu fasad. Łączą w sobie piękno, 
trwałość i odporność na działanie niesprzyjających warunków atmosferycznych. 
Wykonane z trwałego włóknocementu, zapewnią Ci piękny dach na pokolenia.

Wolność twórcza
Płytki nadają się do krycia wszystkich typów dachów  
i elewacji w nowych budynkach, jak i przy renowacjach starych. 
Różne rozmiary, bogactwo pięknych kolorów i faktur 
umożliwiają wyjątkowe rozwiązania architektoniczne.

Wytrzymałość
Nasze płytki zostały zaprojektowane z myślą o najtrudniejszych 
warunkach pogodowych. Dzięki większej liczbie mocowań  
w porównaniu z innymi materiałami dachowymi, zapewniają 
spokój, zabezpieczają dach i to, co znajduje się pod nim.

Łatwy montaż
Nasze płytki dachowe są lekkie i łatwe w montażu.  
Mogą być umieszczane na lżejszych konstrukcjach dachu  
bez konieczności ich wzmacniania – idealne rozwiązanie  
w przypadku renowacji.

Gwarancje jakości
Cedral oferuje aż 30 lat gwarancji na właściwości płytek,  
takie jak wodoszczelność, mrozoodporność i wytrzymałość  
na zginanie.

Niepalny materiał
Nasze materiały budowlane otrzymały doskonałą ocenę  
w zakresie reakcji na ogień – klasa A2-s, d0. A2 oznacza,  
że płytki dachowe Cedral są niepalne.

ODKRYJ MOŻLIWOŚCI
PŁYTEK CEDRAL

2



The world of Cedral

The world of Cedral

The world of  Terraces

The world of Facades

The world of Roofs

Białe kwadraciki i napis ->

Białe logo CEDRAL  ->

3



Włóknocement to jeden z najbardziej zrównoważonych  
i przyjaznych dla środowiska materiałów do krycia dachów  
i elewacji, certyfikowany deklaracją środowiskową produktu 
zgodnie z międzynarodowymi normami. Składa się wyłącznie 
z naturalnych surowców: cementu, włókien celulozowych, 
mączki wapiennej, wody i powietrza. Dzięki znakomitym 
właściwościom - lekkości, wytrzymałości, trwałości - materiał 
ten spełnia wszystkie wymagania konstrukcyjne i designerskie, 
chroniąc budynki od każdych warunków atmosferycznych.

WŁAŚCIWOŚCI
WŁÓKNOCEMENTU
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CEMENT

KREDA
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WODA

WŁÓKNO
TEKSTYLNE
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DAJ SIĘ
ZAINSPIROWAĆ!

Ściana szczytowa nowoczesnego domu jednorodzinnego
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Gospodarstwo rolne przekształcone w ośrodek wypoczynkowy

Nowoczesne osiedle mieszkaniowe

Budynek magazynowo-biurowy
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Cedral jest marką grupy Etex. Naszą misją jest budowanie 
pięknych domów na całym świecie, nieustanne ulepszanie 
dostępnych materiałów oraz wprowadzanie innowacyjnych 
produktów i rozwiązań. Przez ponad 100 lat, Etex rozwinął się 
z małej rodzinnej firmy założonej w Belgii, w międzynarodową 
grupę przemysłową, udoskonalając do perfekcji produkcję 
materiałów budowlanych z włóknocementu. 

Wybierając produkty Cedral masz pewność, że oferta będzie 
zawierała wszystkie uzupełniające się wzajemnie produkty  
od płytek dachowych do paneli elewacyjnych. Niezależnie  
od tego, czy jest to nowy projekt domu, czy renowacja 
budynku - Cedral zapewni Ci piękną, ponadczasową fasadę  
i trwały, odporny dach. 

Doskonała jakość i obsługa są dla nas kluczowe.  
Dążymy do tego, aby nasze produkty były coraz lepsze, 
oferując większy wybór i dając długie gwarancje. Chcemy 
ułatwić Ci prace budowlane, świadcząc więcej fachowych 
usług i dostarczając ekspercką wiedzę. Naszą nową siłą będzie 
teraz nowy globalny zespół projektantów, dzięki któremu 
będziemy mogli umieścić w ofercie więcej ekscytujących  
i inspirujących produktów. Zostań z nami na dłużej!

ŚWIAT CEDRAL
SIĘ ROZSZERZA
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Jedwabista gładkość
Płytki o gładkiej powierzchni mają doskonałą wydajność  
i atrakcyjny wygląd. Dzięki nim stworzysz piękne dachy  
i fasady zarówno dla nowych, jak i odnowionych budynków. 
Jedwabiście matowa powierzchnia jest odporna  
na ekstremalne warunki atmosferyczne. 

Struktura łupka
Wyraźna struktura powierzchni nawiązująca do naturalnego 
łupka tworzy efektowną grę świateł i cieni na całej 
powierzchni budynku, a naturalna zmienność tonów dodaje 
połaci charakteru i piękna.  Wybierz płytki strukturalne,  
gdy zależy Ci na rozwiązaniach architektonicznych opartych 
na regionalnych tradycjach lub nowoczesnej architekturze.

Poszarpane brzegi
Zarówno płytki gładkie, jak i te ze strukturą łupka występują 
dodatkowo w wariancie z poszarpanymi brzegami.

Włóknocementowe płytki dachowe i elewacyjne dostępne 
są w dwóch różnych wariantach powierzchni - gładkiej oraz 
o strukturze łupka - a także wielu atrakcyjnych wersjach 
kolorystycznych.

GŁADKA ŁUPEK

DACH I FASADA
NA DZIESIĘCIOLECIA
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NA DACHU NA FASADZIE

Płytki z włóknocementu znajdują zastosowanie nie tylko  
na dachach - jest to też idealne rozwiązanie dla fasad 
budynku. Nadają im niepowtarzalny wygląd, dobrze izolują 
cieplnie oraz zapewniają ochronę przed wilgocią.

Ciepły dom
Elewacje wentylowane z płytek włóknocementowych 
o niewielkim formacie pomagają zapewnić optymalny 
klimat w pomieszczeniu zarówno latem, jak i zimą.  
Latem wentylacja fasady pomaga w zachowaniu niższej 
temperatury w pomieszczeniach, znacząco zmniejszając  
ich nagrzewanie się. Zimą zmniejszone jest wychładzanie 
ściany zewnętrznej. Płytki elewacyjne chronią elewację 
i zabezpieczają ją na wypadek burzy, gradu i silnego bądź 
zacinającego deszczu. 

Podwójna ochrona
Wentylowana elewacja z płytek włóknocementowych 
zmniejsza ryzyko wykraplania się wody kondensacyjnej. 
Zapewnia również ochronę przed hałasem, ponieważ fale 
dźwiękowe są odbijane i pochłaniane przez materiał 
izolacyjny.

SCHEMAT MONTAŻU PŁYTEK 
WŁÓKNOCEMENTOWYCH NA PODKONSTRUKCJI 

DREWNIANEJ Z PRZERWĄ DYLATACYJNĄ:

KRYCIE FASAD
PŁYTKAMI  
Z WŁÓKNOCEMENTU
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Klasyczny układ tradycyjnego niemieckiego krycia dachu. 
Nadaje się zarówno do nowych budynków w stylach 
regionalnych, jak i renowacji budowli historycznych.  
Jest to krycie wymagające pod względem montażu,  
a każdą płytę łączeniową należy oddzielnie dopasować. 
Krycie stosowane jest na pochyłych powierzchniach  
na pełnym deskowaniu z izolacją dachową.

ZASTOSOWANIE

Rekomendowane  
nachylenie dachu ≥250

Minimalne nachylenie dachu 150

DOSTĘPNA  
KOLORYSTYKA

40x20 
cm

60x30 
cm

30x30 
cm

25x25 
cm

20x20 
cm

Grafitowy x x x x x

Czerwony x x x

Brązowy x x x x

Biały x x x

Kasztanowy x x

Czarny x x

Mokka x x

zakład boczny

zakład czołowy

hydroizolacja

KRYCIE
NIEMIECKIE
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Krycie poziome nie tylko zapewnia zwarty wygląd dachu i 
elewacji, ale jest również jednym z najbardziej 
ekonomicznych sposobów układania płytek 
z włóknocementu. Zużycie wynoszące od 10,5 szt./m2 
sprawia, że cena takiego pokrycia jest atrakcyjna.  
Płytki dachowe i elewacyjne dostępne są w wersji gładkiej 
oraz o strukturze łupka.

ZASTOSOWANIE

Rekomendowane nachylenie dachu ≥250

Minimalne nachylenie dachu 150

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA 60x30 cm 40x20 cm 30x20 cm

Grafitowy x x x

Czerwony x x

Brązowy x x

Biały x
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KRYCIE
POZIOME
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Nowoczesny, pełen linii prostych, wygląd budynku. 
Kwadratowe lub prostokątne, z pełnymi krawędziami  
lub ścięte – płytki w różnych formatach, o długości krawędzi 
między 20 a 60 cm, pozwalają stworzyć harmonijne krycie 
na każdym budynku. Krycie podwójne, dzięki podwójnym 
zakładom, stanowi dodatkową ochronę przed opadami.

ZASTOSOWANIE

Rekomendowane nachylenie dachu ≥250

Minimalne nachylenie dachu 150

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA 45x30 cm 45x32 cm 60x32 cm 60x30 cm

Grafitowy x x x x

Czerwony x x x x

Brązowy x x x x

Biały x x x x

Fioletowy x x x

Zielony x x x x
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KRYCIE
PODWÓJNE
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Jest to najstarsza forma krycia płytkami dachowymi  
i elewacyjnymi. Nadaje się szczególnie do dużych, 
nieprzerwanych powierzchni. Ten typ krycia jest niezależny 
od kierunku działania czynników atmosferycznych. 
Rozmiary 40x40 cm sprawiają, że płytki układa się szybko, 
dzięki czemu krycie francuskie jest szczególnie 
ekonomiczne. 

ZASTOSOWANIE

Rekomendowane nachylenie dachu ≥300

Minimalne nachylenie dachu 200

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA 40x40 cm

Grafitowy x

Montaż za pomocą gwoździ ogniowo-ocynkowanych, 
miedzianych lub aluminiowych. Spinka miedziana  

lub aluminiowa w zależności od obróbek 
stosowanych na budynku.

Planung & Anwendung Eternit Dach- und Fassadenplatten 

Planungsgrundlagen Deckungsarten für Dach- und Wandbekleidungen 
 

 Spitzschablonendeckung Regeldachneigung ≥ 30°

5 mm

 

Beispiel: Format 40/40 cm, mit Traufgebinde, Format 30/30 cm 

Die Verlegung der Spitzschablonendeckung 
erfolgt vorzugsweise auf Lattung. 
Die Deckung wird im halben Verband mit ei-
ner Stoßfuge von 5 mm ausgeführt. Die 
Dachplatten werden mit einer Hängespitze 
von mindestens 10 mm verlegt. 
Die Befestigung der Spitzschablonen erfolgt 
mit 2 Schieferstiften und 1 Plattenklammer 
pro Dachplatte. 

 

Bei einer Spitzschablonendeckung erfolgt die 
Ausbildung der Traufe mit Ansetzerplatten in 
Verbindung mit einem Traufgebinde, z.B. im 
Format 30/30 cm mit gestutzter Ecke. Dabei 
beträgt die Seitenüberdeckung mindestens 
12 cm. In der Höhe wird das Traufgebinde 
wie in der Dachfläche überdeckt. Die Dach-
platten sind mit einem Überstand von ≤ 5 cm 
über die Konstruktion zu decken. Damit die 
Dachplatten an der Traufe die gleiche Nei-
gung wie in der Fläche haben, sollen diese 
unterlegt werden. Die Befestigung der Anset-
zerplatten erfolgt mit mindestens 2 Schiefer-
stiften. Die Befestigung des Traufgebindes er-
folgt mit mindestens 3 Schieferstiften je Plat-
te. 

Die Ausbildung der Ortgänge erfolgt bei der 
Spitzschablonendeckung auslaufend. Dabei 
sind möglichst halbe Plattenbreiten zu ver-
wenden. Der freie Überstand der Dachplatten 
über die fertige Konstruktion am Ort beträgt 
4–6 cm. Die äußeren Ecken der Dachplatten 
sind zu stutzen oder zu runden. Die Befesti-
gung der Dachplatten am Ort erfolgt mit min-
destens 3 Schieferstiften. 
Die Firstausbildung erfolgt mit Ausspitzerplat-
ten und einem Firstgebinde. Erfolgt die De-
ckung auf Lattung, so sind Firstbretter ent-
sprechender Breite anzubringen. Die Sichthö-
he der Ausspitzerplatten sollte gleich dem 
waagerechten Schnürabstand sein. Das Ge-
binde  der  Dachfläche,  die  der   Hauptwind-

richtung zugewandt ist, wird überstehend ge-
deckt. Der Überstand über die untergehende 
Dachseite beträgt 4–6 cm. Damit die Dach-
platten am First die gleiche Neigung wie die 
vorherigen haben, kann es erforderlich sein, 
diese zu unterlegen. Für das Firstgebinde 
können die selben Dachplatten wie für das 
Traufgebinde verwendet werden. Das First-
gebinde wird mit einfacher Seitenüberde-
ckung, mindestens 10 cm, ausgeführt. Die 
Dachplatten werden mit mindestens 4 Schie-
ferstiften innerhalb der Seitenüberdeckung 
befestigt. Schlussplatten sind sichtbar mit 
Schieferstiften aus nicht rostendem Stahl zu 
befestigen und dürfen nicht unmittelbar an 
der Ort- oder Gratkante liegen. 

400
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40/40 cm Plattenklammer Firstausbildung mit Ausspitzerplatten und 
Firstgebinde, Format 30/30 cm 

 

Dachneigung Überdeckung Materialbedarf Schnürabstand 

  Gewicht* Dachplatten Schieferstifte Plattenklammer waagerecht senkrecht 

 cm kg/m² Stück/m² Stück/m² Stück/m² cm cm 

≥ 30 ° 8 13,4 9,8 19,6 9,8 21,5 47,5 

 

*ohne Befestigungsmittel und ohne Unterkonstruktion 
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7 Płytki dachowe i elewacyjneEBM Polska Sp. z o.o.

Format/pochylenie 
połaci

Zakład
czołowy

cm

Zapotrzebowanie materiału
Płytki
szt./m2

Gwoździe
szt./m2

Spinki do
płytek
szt./m2

Odstęp 
sznura 

40/40 cm ≥ 35°

40/40 cm ściana - elewacja

11

10

12,0

11,2

11,2

24,0

22,4

22,4

19,1

20,5

20,5

40/40 cm ≥ 30°

poziom
cm

pion
cm

KRYCIE FRANCUSKIE

10

12,0

11,2

11,2

46,5

46,5

46,5

KRYCIE WOSZCZYNOWE

30/30* cm ściana - elewacja

20/20 cm ściana - elewacja

4 15,2

35,9

30,4

71,8

15,4

9,8

42,7

28,63

-

-
* można stosować na ścianach tylko do wysokości 20m

Format/pochylenie 
połaci

Zakład
boczny

cm
czołowy

cm

Zapotrzebowanie materiału
Płytki
szt./m2

Gwoździe
szt./m2

Haki do
płytek
szt./m2

Odstęp 
sznura 

cm

14,8

34,6

29,6

69,2

-

-

26,0

17,0

KRYCIE PĘTELKOWE

30/30* cm ściana - elewacja

20/20 cm ściana - elewacja

4

3

4

3

Krycie francuskie: można układać na deskowaniu z izolacją 
dachową lub na łatach. Krycie należy wykonywać rzędami     
w odstępach co pół płytki z pionową szczeliną o szerokości 
5 mm. Płytki należy układać z co najmniej 10 mm kapinosem. 
Mocowanie za pomocą 2 gwoździ i 1 spinki.

Krycie pętelkowe: montaż płytek fasadowych na des-
kowaniu albo w szczególnym przypadku na łatach. Krycie od     
prawej do lewej strony określa się jako krycie lewe, krycie 
od lewej do prawej jako prawe. Zarówno krycie lewe jak              
i prawe można przeprowadzić za pomocą tych samych płytek 
fasadowych. Pozwala na to możliwość obrócenia płytki o 90°. 
Mocowanie za pomocą 2 gwoździ na płytkę elewacyjną. 

Krycie woszczynowe: montaż płytek fasadowych na         
deskowaniu lub łatach. Płytki w poszczególnych rzędach 
są przesunięte o połowę szerokości płytki. Mocowanie za 
pomocą 2 gwoździ na płytkę elewacyjną.

KRYCIE FRANCUSKIE   WOSZCZYNOWE   PĘTELKOWE

* można stosować na ścianach tylko do wysokości 20m

Płytka włóknocementowa STRUKTONIT

Płytka włóknocementowa ALTERNA

Zakład boczny
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Dom jednorodzinny krycie francuskie

czerwony grafitowy biały brązowy 

grafitowy 

krycie woszczynowe i pętelkowe

krycie francuskie

Wzorce kolorów wykonano techniką drukarską, w związku z czym należy traktować je poglądowo.
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połaci

Zakład
boczny

cm
czołowy

cm

Zapotrzebowanie materiału
Płytki
szt./m2

Gwoździe
szt./m2

Haki do
płytek
szt./m2

Odstęp 
sznura 

cm

14,8

34,6

29,6

69,2

-

-

26,0

17,0

KRYCIE PĘTELKOWE

30/30* cm ściana - elewacja

20/20 cm ściana - elewacja

4

3

4

3

Krycie francuskie: można układać na deskowaniu z izolacją 
dachową lub na łatach. Krycie należy wykonywać rzędami     
w odstępach co pół płytki z pionową szczeliną o szerokości 
5 mm. Płytki należy układać z co najmniej 10 mm kapinosem. 
Mocowanie za pomocą 2 gwoździ i 1 spinki.

Krycie pętelkowe: montaż płytek fasadowych na des-
kowaniu albo w szczególnym przypadku na łatach. Krycie od     
prawej do lewej strony określa się jako krycie lewe, krycie 
od lewej do prawej jako prawe. Zarówno krycie lewe jak              
i prawe można przeprowadzić za pomocą tych samych płytek 
fasadowych. Pozwala na to możliwość obrócenia płytki o 90°. 
Mocowanie za pomocą 2 gwoździ na płytkę elewacyjną. 

Krycie woszczynowe: montaż płytek fasadowych na         
deskowaniu lub łatach. Płytki w poszczególnych rzędach 
są przesunięte o połowę szerokości płytki. Mocowanie za 
pomocą 2 gwoździ na płytkę elewacyjną.

KRYCIE FRANCUSKIE   WOSZCZYNOWE   PĘTELKOWE

* można stosować na ścianach tylko do wysokości 20m

Płytka włóknocementowa STRUKTONIT

Płytka włóknocementowa ALTERNA

Zakład boczny

Z
ak

ła
d 

cz
oł

ow
y

O
ds

tę
py

 s
zn

ur
a 

w
 p

oz
io

m
ie

Odstępy sznura w pionie

0,3 cm Zakład

Odstępy sznura w pionie

O
ds

tę
py

 s
zn

ur
a 

w
 p

oz
io

m
ie

0,5 cm

Zak
ład

krycie francuskie, format 40/40 cm krycie woszczynowe, format 20/20 cm krycie pętelkowe, format 30/30 cm

krycie francuskie, format 40/40 cm
O

ds
tę

py
 s

zn
ur

a 
w

 p
oz

io
m

ie

Dom jednorodzinny krycie francuskie

czerwony grafitowy biały brązowy 

grafitowy 

krycie woszczynowe i pętelkowe

krycie francuskie

Wzorce kolorów wykonano techniką drukarską, w związku z czym należy traktować je poglądowo.

7 Płytki dachowe i elewacyjneEBM Polska Sp. z o.o.

Format/pochylenie 
połaci

Zakład
czołowy

cm

Zapotrzebowanie materiału
Płytki
szt./m2

Gwoździe
szt./m2

Spinki do
płytek
szt./m2

Odstęp 
sznura 

40/40 cm ≥ 35°

40/40 cm ściana - elewacja

11

10

12,0

11,2

11,2

24,0

22,4

22,4

19,1

20,5

20,5

40/40 cm ≥ 30°

poziom
cm

pion
cm

KRYCIE FRANCUSKIE

10

12,0

11,2

11,2

46,5

46,5

46,5

KRYCIE WOSZCZYNOWE

30/30* cm ściana - elewacja

20/20 cm ściana - elewacja

4 15,2

35,9

30,4

71,8

15,4

9,8

42,7

28,63

-

-
* można stosować na ścianach tylko do wysokości 20m

Format/pochylenie 
połaci

Zakład
boczny

cm
czołowy

cm

Zapotrzebowanie materiału
Płytki
szt./m2

Gwoździe
szt./m2

Haki do
płytek
szt./m2

Odstęp 
sznura 

cm

14,8

34,6

29,6

69,2

-

-

26,0

17,0

KRYCIE PĘTELKOWE

30/30* cm ściana - elewacja

20/20 cm ściana - elewacja

4

3

4

3

Krycie francuskie: można układać na deskowaniu z izolacją 
dachową lub na łatach. Krycie należy wykonywać rzędami     
w odstępach co pół płytki z pionową szczeliną o szerokości 
5 mm. Płytki należy układać z co najmniej 10 mm kapinosem. 
Mocowanie za pomocą 2 gwoździ i 1 spinki.

Krycie pętelkowe: montaż płytek fasadowych na des-
kowaniu albo w szczególnym przypadku na łatach. Krycie od     
prawej do lewej strony określa się jako krycie lewe, krycie 
od lewej do prawej jako prawe. Zarówno krycie lewe jak              
i prawe można przeprowadzić za pomocą tych samych płytek 
fasadowych. Pozwala na to możliwość obrócenia płytki o 90°. 
Mocowanie za pomocą 2 gwoździ na płytkę elewacyjną. 

Krycie woszczynowe: montaż płytek fasadowych na         
deskowaniu lub łatach. Płytki w poszczególnych rzędach 
są przesunięte o połowę szerokości płytki. Mocowanie za 
pomocą 2 gwoździ na płytkę elewacyjną.

KRYCIE FRANCUSKIE   WOSZCZYNOWE   PĘTELKOWE

* można stosować na ścianach tylko do wysokości 20m

Płytka włóknocementowa STRUKTONIT

Płytka włóknocementowa ALTERNA

Zakład boczny

Z
ak
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y
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 s
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Odstępy sznura w pionie

0,3 cm Zakład

Odstępy sznura w pionie

O
ds

tę
py

 s
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a 

w
 p
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io

m
ie

0,5 cm

Zak
ład

krycie francuskie, format 40/40 cm krycie woszczynowe, format 20/20 cm krycie pętelkowe, format 30/30 cm

krycie francuskie, format 40/40 cm

O
ds

tę
py

 s
zn

ur
a 

w
 p

oz
io

m
ie

Dom jednorodzinny krycie francuskie

czerwony grafitowy biały brązowy 

grafitowy 

krycie woszczynowe i pętelkowe

krycie francuskie

Wzorce kolorów wykonano techniką drukarską, w związku z czym należy traktować je poglądowo.

krycie francuskie, format 40/40cm krycie woszczynowe, format 20/20cm

krycie pętelkowe, format 30/30cm

KRYCIE
FRANCUSKIE
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RODZAJ KRYCIA ZASTOSOWANIE DANE DOSTĘPNE KOLORY

 STRUKTONIT powierzchnia o strukturze łupka

Krycie podwójne,
poziome, 

prostopadłościenne

x x 60x30 480 1,615 x x x x

x 40x20 960 0,720 x

Krycie poziome x x 30x20 1800 0,540 x x x

Krycie niemieckie

x 20x20 1440 0,350 x x x x x x x

x x 25x25 1200 0,560 x x

x x 30x30 960 0,765 x x x x x x x

x x 40x20 960 0,720 x

x x 60x30 480 1,615 x x x x

x 40x13(1) 1800 0,465 x

Krycie
woszczynowe/

pętelkowe

x 20x20 1440 0,360 x x x x

x 30x30 960 0,360 x x x x

 NEW STONIT powierzchnia o strukturze łupka

Krycie podwójne x x 45x30(2) 1280 1,220 x

 ALTERNA powierzchnia gładka

Krycie podwójne
x x 45x32 1320 1,225 x

x x 60x32 1008 1,633 x

Krycie francuskie x x 40x40 1008 1,361 x

 EURONIT powierzchnia gładka

Krycie niemieckie
x 20x20 1440 0,330 x x x x

x x 30x30 1920 0,745 x x x x

Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne są na stronie www.cedral.pl

(1) płytka okapowo-koszowa

(2) krawędź płytki o fakturze łupka

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA, OBRÓBKA I MONTAŻ
Płytki włoknocementowe należy przed montażem przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu.  W innym 
przypadku na powierzchni płytek, ze względu na naturalny materiał, z którego zostały wykonane, mogą pojawić się 
trwałe przebarwienia. Do obróbki należy stosować wyłącznie przeznaczone do tego narzędzia, takie jak nożyce  
do włóknocementu, młotek i kowadełko, oraz gilotynę. Montaż za pomocą gwoździ ogniowo-ocynkowanych, 
miedzianych lub aluminiowych.
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Format 
Pochylenie połaci

Zakład 
czołowy

Zakład  
boczny

Zapotrzebowanie materiału (szt./m2) Odstęp sznura (cm)

Płytki Gwoździe Haki poziom pion

KRYCIE POZIOME

60x30 cm ≥ 30° 10 12 10,5 21,0 10,5 20,0

60x30 cm ≥ 40° 9 11 9,8 19,6 9,8 21,0

60x30 cm ≥ 50° 8 9 9,0 18,0 9,0 22,0

60x30 cm ściana – elewacja 4 5 7,0 14,0 7,0 26,0

40x20 cm ściana – elewacja 4 4 17,4 34,8 17,4 16,0

30x20 cm ściana – elewacja 4 5 25,0 50,0 25,0 16,0

KRYCIE NIEMIECKIE

30x30 cm ≥ 25° 11 9 25,1 50,2 – 19,0

30x30 cm ≥ 30° 10 9 23,9 47,8 – 20,0

30x30 cm ≥ 35° 9 9 22,7 45,4 – 21,0

30x30 cm ≥ 45° 8 9 21,7 43,4 – 22,0

30x30 cm ≥ 55° 7 9 20,8 41,6 – 23,0

30x30 cm ściana – elewacja 5 9 19,1 38,2 19,1* 25,0

25x25 cm ≥ 30° 10 9 41,7 83,4 – 15,0

25x25 cm ≥ 35° 9 9 39,1 78,2 – 16,0

25x25 cm ≥ 45° 8 9 36,8 73,6 – 17,0

25x25 cm ≥ 55° 7 9 34,8 69,6 – 18,0

25x25 cm ściana – elewacja 5 9 31,3 62,6 31,3* 20,0

20x20 cm ściana – elewacja 4 4 39,1 78,2 – 16,0

KRYCIE WOSZCZYNOWE

30x30* cm ściana - elewacja 4 4 14,8 29,6 – 26,0

20x20 cm ściana - elewacja 3 3 34,6 69,2 – 17,0

* Dla płytek mocowanych na wysokości powyżej 20 m.

DANE TECHNICZNE
PŁYTKI MAŁOFORMATOWEJ
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Format 
Pochylenie połaci

Zakład  
czołowy

Zapotrzebowanie materiału (szt./m2) Odstęp sznura (cm)

Płytki Gwoździe Haki Poziom Pion

KRYCIE PODWÓJNE

30x60 cm ≥ 25° 12 13,7 27,4 13,7 24,0 30,5

30x60 cm ≥ 30° 10 13,2 26,4 13,2 25,0 30,5

30x60 cm ≥ 40° 8 12,7 25,4 12,7 26,0 30,5

30x60 cm ≥ 50° 6 12,2 24,4 12,2 27,0 30,5

30x60 cm ściana – elewacja 5 12,0 24,0 12,0 27,5 30,5

30x45 cm ≥ 25° 12 19,9 39,8 19,9 16,5 30,5

30x45 cm ≥ 30° 10 18,8 37,6 18,8 17,5 30,5

30x45 cm ≥ 40° 8 17,7 35,4 17,7 18,5 30,5

30x45 cm ≥ 50° 6 16,8 33,6 16,8 19,5 30,5

30x45 cm ściana – elewacja 5 16,4 32,8 16,4 20,0 30,5

32x60 cm ≥ 25° 12 12,9 25,8 12,9 24,0 32,5

32x60 cm ≥ 30° 10 12,4 24,8 12,4 25,0 32,5

32x60 cm ≥ 40° 8 11,9 23,8 11,9 26,0 32,5

32x60 cm ≥ 50° 6 11,4 22,8 11,4 27,0 32,5

32x60 cm ściana – elewacja 4 11,0 22,0 11,0 28,0 32,5

32x45 cm ≥ 25° 12 18,7 37,4 18,7 16,5 32,5

32x45 cm ≥ 30° 10 17,6 35,2 17,6 17,5 32,5

32x45 cm ≥ 40° 8 16,7 33,4 16,7 18,5 32,5

32x45 cm ściana – elewacja 5 15,4 30,8 15,4 20,0 32,5

KRYCIE PODWÓJNE W CEGIEŁKĘ

60x32 cm ≥ 30° 9 14,4 43,2 – 11,5 60,5

60x32cm ≥ 70° ściana – elewacja 5 12,2 36,6 – 13,5 60,5

KRYCIE PROSTOPADŁOŚCIENNE

60x30 cm ściana – elewacja 3,5 6,3 12,6 18,9 26,5 30,25

KRYCIE FRANCUSKIE

40x40 cm ≥ 30° 11 12,0 24,0 12,0 19,1 46,5

40x40 cm ≥ 35° 10 11,2 22,4 11,2 20,5 46,5

40x40 cm ściana - elewacja 10 11,2 22,4 11,2 20,5 46,5

KRYCIE PĘTELKOWE

30x30* cm ściana - elewacja 4 15,2 30,4 – 15,4 42,7

20x20 cm ściana - elewacja 3 35,9 71,8 – 9,8 28,6

* Dla płytek mocowanych na wysokości powyżej 20 m.
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