
www.cedral.se

ü fabrikslackerad fibercement

ü minimalt underhåll

ü enkel att montera

Ge din bostad 
en tidlös vacker 
fasadbeklädnad
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Cedra l s 
natur l i ga  ursprung

Per fekt  för  nybyggnat ion 
och  renover ingspro jekt

Hårt  som sten ,  men l ika 
l ä t t  a t t  arbeta  med som 
trä

C E M E N T

S A N D

K A L K

F I B R E R

Cedral Wood Lap 
C01 Everest - White

Cedral paneler är tillverkade av 

naturliga råmaterial av hög kvalite som 

sand,cement,cellulosa,kalk och vatten.

Dessa fibercementpaneler skapar ett 

vackert och modernt utseende som 

håller länge.

Ett hållbart och modernt material. 

Cedral är perfekt för renovering och 

nybyggnation för hela eller delar av 

fastigheten och ger bostaden ett 

stående och individuellt utseende.

Tack vare fiberstrukturen i flera lager 

kombinerar fibercementpanelerna 

stenens hållbarhet med träets 

designflexibilitet.

Panelerna finns i många olika färger i 

trästruktur eller slät struktur.
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Välj Cedral som fasadbeklädnad 
till din fasad

1 .  Vä l j  b land  et t  s tort  utbud 
av  färger

Cedral paneler finns i ett stort utbud av 

färger och kan monteras både vertikalt och 

horisontellt.

Låt kreativiteten flöda och ge huset ett 

personligt utseende.

Det tidlösa utseendet hos Cedral ger varje projekt en unik stil och är fin att kombinera med andra byggmaterial, till exempel 

tegel och puts.

2 .  En  hå l lbar  f asad

En Cedral-fasad är motståndskraftig mot de hårdaste 

väderförhållandena.

Cedral har enastående egenskaper när det gäller vatten-, UV- och 

frostbeständighet.

Fibercementpanelerna är även resistenta mot röta och angrepp från 

svamp, bakterier, insekter och skadedjur. Din fasad kommer att klara 

tidens tand.

Cedral Wood Lap
C14 Atlasbrun - C03 Sand - C15 Granit - C05 Grå - C55 Mullvadsbrun

Michael Durgaram
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3 .  Obrännbart  mater ia l

Cedral är obrännbart med den officiella klassificeringen 

A2-s1,d0.

4 .  Per fekt  för  renover ing

Cedral är även en perfekt lösning för ny fasadbeklädnad 

på befintliga fastigheter som ska renoveras eller som 

fasadbeklädnad till en utbyggnad.

Cedral Wood Lap
C61 Faluröd

Form-Nord Architectural Design Grafik GbR, Schwerin



7



8

5 .  Min ima l t  underhå l l

Vid tillverkningen av Cedral, täcks panelerna 

med flera lager UV-beständig färg.

Om fasaden blir nedsmutsad, kan man lätt 

tvätta av den med såpavatten-lösning. Fasaden 

får tillbaka sitt fina skick.

6 .  Enke l  a t t  montera

Den bärande konstruktionen till en Cedral-

fasad är enkel: vertikala reglar med ett centrum-

avstånd på upp till 60 cm.

Cedral har även ett fullständigt utbud av 

skruv och clips, färgmatchade profiler, och 

bättringsfärg som fulländar din fasad. 

Skruvar och clips säkerställer snabb och enkel 

montering och ger en vacker finish.

7 .  Vent i lerad  fasad

Alla produkter i Cedral-familjen ska monteras 

på en ventilerad fasadkunstruktion. Den 

fungerar genom att luft strömmar obehindrat 

mellan fasadbeklädnaden och vindspärren. 

8 .  100% återv inn ingsbar

Fibercement väljs av husägare som vill ha ett 

sunt hus. Samtidigt är produkten miljövänlig. 

Den tillverkas av naturliga oorganiska material: 

Cement, sand, kalk och fiber. Cedral kan 

återanvändas till 100 %. 

Cedral Wood Lap
C50 Svart

Arch. Patrick Kint
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S M O O T H 
( S L ÄT )

W O O D  
( T R Ä S T R U K T U R )

Välj struktur
Gi l l ar  du  den  natur l i ga  charmen 
i  t rä  e l ler  den  s lä ta ,  e leganta 
och  moderna  looken?

Båda strukturerna finns i de flesta färger.
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S M O O T H 
( S L ÄT )

W O O D  
( T R Ä S T R U K T U R )



12 C E D R A L  C L I C K

C E D R A L  L A P
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Vilken Cedral-stil passar dig?

Cedra l  Lap

Cedral Lap med form 

som en planka, monteras 

liggande som en 

traditionell fjällpanel med 

dold infästning. Men kan 

även monteras stående 

som en lockpanel.

Längd  3 600 mm  

Bredd  190 mm 

Tjocklek  10 mm 

Vikt  
per panel 11,2 kg

Cedra l  C l i ck

Cedral Click är en 

halvspontad panel 

med utseende som 

en gavelpanel. Panelen 

monteras med clips vilket 

medför en dold infästning 

vid både stående och 

liggande montage.

Längd  3 600 mm  

Bredd  186 mm 

Tjocklek  12 mm 

Vikt 
per panel  12,2 kg
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Horisontell eller vertikal 
montering?
Du kan montera Cedral på olika sätt. Både Cedral Lap och Cedral Click kan 

monteras horisontellt/liggande och vertikalt/stående. Det går att kombinera och 

designa oändliga altenativ. Hor isonte l l  C l i ck

Cedral Wood Click
C01 Vit
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Vert ika l  C l i ck
Cedral Wood Click
C03 Sand

Drieskens en Dubois
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Använda en färg eller 
laborera med accentfärger?

Cedral Wood Lap + Click
C01 Vit - C04 Svartbrun - C61 Faluröd

Cedral Wood Click
C01 Vit

Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten

Med Cedral har du friheten att skapa projekt som sticker ut.
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C01  V i t C51  S i l ver C05  Grå C52  Pär lemor
RAL: 9003 – NCS S 0500-N RAL: 7047 – NCS S 1500-N RAL: 7047 – NCS S 3000-N RAL: 7030– NCS S 4502-Y

RAL: / – NCS S 5502-Y RAL: 7039 – NCS S 6502-Y  RAL: 7037 – NCS S 6500-N RAL: 9011– NCS S 9000-N
C56  P la t ina  C53  B ly C54  Petro leum C50  Svart

RAL: 9001 – NCS S 1005-Y 10 R RAL: 1015 – NCS S 1010-Y 20 R RAL: 1014 – NCS S 1010-Y RAL: /– NCS S 4010-G 90 Y

RAL: 7002-NCS / RAL: / – NCS S 6005-G 80 Y RAL: / – NCS S 7502-Y RAL: 8019 – NCS S 8005-Y 80 R

C07  Ant ikv i t C02  Be ige C08  Sandgu l C57  Mande l

C58  Va lnöt C59  Terrakotta  C60  Mörk  Terrakotta  C04  Svartbrun

Minera lutbudet

Skogsutbudet

Cedral-färger
Cedral finns i ett stort utbud av färger som har målats på fabrik. Panelerna finns i två strukturer som ger ett estetiskt 

alternativ och som uppfyller många projektkrav. RAL och NCS är jämförbara färger som kan användas till dörrar och fönster.



19

RAL: 1001 – NCS S 3020-Y 20 R RAL: 1019 – NCS S 3005-Y 20 R RAL: /– NCS S 4005-Y 50 R RAL: 7006– NCS S 6005-Y 50 R

RAL: 8007 – NCS S 6020-Y 40 R RAL: 8023 – NCS S 3060-Y 50 R RAL: / – NCS S 5040-Y 80 R RAL: 8025-NCS S /

RAL: – NCS S – S 5040-Y 30 R

C11  Be igegu l  C03  Sand C14  At lasbrun C55  Mul lvadsbrun

C30  Brun  C32  Orange C61  Fa luröd

CL104  L jus  ek

CL105  Mörk  ek

RAL: / – NCS S 3005-G 20 Y RAL: 7010 – NCS S 3010-B 10 G RAL: / – NCS S 4010-R 90 B RAL: /– NCS S 6005-R 80 B

RAL: 7016-NCS / RAL: 7024 RAL: 6009 – NCS S 8010-G 10 Y

C06  Ol iv C10  Gråb lå C62  Ocean  b lå C15  Gran i t

C19  Antraz i t CB18  Antraz i t C31  Grön

Beställ ett gratis 
varuprov 

www.cedral.seOBS! Färgfotona samt 
RAL- och NCS-koderna är endast avsedda som referens. 

Vi rekommenderar att du beställer ett varuprov.

Jordutbudet

Havsutbudet

Ljus Ek och Mörk Ek tillverkas 
endast i Cedral Lap Wood. 

Etersilan kantimpregnering ska 
appliceras på ljus/mörk ek då 

dessa har en laserad yta.
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Inspirationsobjekt

Cedral Smooth Lap
C03 Sand

Atelier d’Architecture Gauthoye-Berhaut S.A.

Helt  hus
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Cedral Wood Lap
C02 Beige

scprl Arch. Urb. Valentiny & Associés



Cedral Wood Lap
C04 Svartbrun



25



26
Cedral Wood Click

C04 Svartbrun

Architectural firm S.H.M. van der Linde BV

Fasad 
Cedral ihop med putsfasad
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Cedral Wood Click
C03 Sand

Drieskens and Dubois

Cedral Smooth Lap
C50 Svart

Heiderich Architekten
Fasad 
Cedral i kombination med tegel och puts
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Cedral Smooth Click

C05 Grå
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Cedral Smooth Click
C50 Svart
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Architect Angeline Nys

Cedral Wood Lap
C61 Faluröd
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Cedral Wood Lap
C15 Granit

Arch. Jan Giezen

Cedral Smooth Click
C60 Mörk Terrakotta
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Per fekt  resu l ta t

Med Cedral Board kan du komplettera 

detaljerna till ditt projekt.   

Cedral Board kan användas till takfot, 

simsbrädor och takutsprång eller som 

designdetaljer i fasaden.    

Cedral Board
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www.cedral.se
Etex Sverige | Hästvägen 4A | SV-212 35 Malmö
T: +46 010-331 2600 | etexnordic-se@etexgroup.com

Är du mer nyfiken  
på Cedral, besök  
www.cedral.se.  

Där kan du beställa 
varuprov, titta på 

installationsfilmer och  
få ytterligare information 
till att kunna förverkliga 

din nya fasad.


